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specifically
designed for…

INGEBOUWDE NAKOELER MET 
CONDENSATIE-SEPARATOR         

Voor koele en droge perslucht

Alle modellen van Rotair kunnen uitgevoerd worden met een zeer effectieve ingebouwde nakoeler.
De radiator de buiten de compressor gepositioneerd is koelt de lucht effectief af door de aanzuigende lucht van

de motor. Dit resulteert in een koele lucht van slechts +2°C  op de omgevingstemperatuur. Met een

hoogwaardige separator wordt het gecondenseerde vocht afgescheiden zodat er droge perslucht overblijft.

Deze toepassing is zeer geschikt voor zandstralen, persluchthamers, bodemraketten en vele andere toepassingen.



OTHER COUNTRIES.
For other Countries outside Europe, 
the local legislation shall be followed. 
ROTAIR can provide, upon request, the 
specific documents and drawings that 
could be requested for a national road 
homologation. The Dealer or end Customer 
shall provide the specifications that the 
machines shall respect to be homologated. 
In some cases, the Dealer could modify the 
machines, upon authorization of ROTAIR, 
to conform them to the norms of the 
reference Country.

EUROPE: 
European Union has uniformed the legislation to enable towing of trailers, among those 
portable compressors. To be towed on public roads, a trailer shall respond to Directive 
2007/46/CE. The manufacturer shall undergo a process of internal homologation by one 
European Ministry of transports and all machines to be towed shall be examined and 
approved. The exam includes the presence of all elements requested by the Directive 
(among others: braking system where needed, lights, reflectors, etc..). This done, the 
manufacturer will be issued, for each towable model, a unique reference number, that will 
be engraved on the chassis of the machines deemed to be towed and integrated into the 
specific documentation of the machine. This number, communicated by the end Customer 

ON ROAD HOMOLOGATION / To circulate on public roads, towed by a vehicle, a portable compressor needs to have several characteristics.

ROTAIR has a special SKID ADAPTOR, used to prepare the machine for standard skid delivery, that can be 
provided as separate attachment and be used to transform a towable compressor into a skid compressor. 
Viceversa: by removing the skid adaptor and installing an undercarriage with all its parts, the original skid 
machine can become towable.

Portable compressors can be delivered “ON SKID”, which means without wheels 
but on a base with four support feet.

SKID 
ADAPTOR

All types of axles and drawbars can be equipped with parking brake, a lever that 
blocks the wheels when the machine must be static.

TRAILER WITH 
PARKING BRAKE

Gehomologeerd onderstel voor de openbare weg. Verstelbare trekboom en 
automatisch remsysteem. Standaard geleverd met verlichting. 

FASTTRAILER 
GEREMD – MDVS

Verstelbare trekboom. Geleverd zonder remsysteem en geschikt voor vervoer op 
terreinen tot maximaal 25 km/uur. Niet geschikt voor de openbare weg..

SLOWTRAILER – 
MDVS

Gehomologeerd onderstel voor de openbare weg. Verstelbare trekboom en 
automatisch remsysteem. Standaard geleverd met verlichting. 

FASTTRILER 
GEREMD – MDVN

Heeft als bijnaam "ganzen-nek" Geleverd zonder remsysteem en geschikt voor 
vervoer op terreinen tot maximaal 25 km/uur. Niet geschikt voor de openbare weg..

SLOWTRAILER - 
MDVN

VERBINDING
Afhankelijk van het trekkende voertuig 

kan er een kogel of ringverbinding op de 
trekboom geplaatst worden.

TREKBOOM
De trekboom is een belangrijk onderdeel van de 

compressor en vormt de schakel tussen het onderstel 

en het trekkende voertuig. Keuze uit een verstelbare 

of vaste trekboom

REM-SYSTEEM
Keuze uit een hoogwaardig geremd 
onderstel en/ of alleen een handrem voor 
het zekeren van de compressor op locatie.

VERLICHTING
Standaard voorzien van reflectoren

ONDERSTEL
Het onderdeel dat onder de 
mobiele compressor is gemonteerd. 
Dit bestaat uit het hangsysteem, 
wielen en alle bijbehorende 
onderdelen. Optimale vering door 
een geveerde as of een as met 
bladveren. Dit is afhankelijk van het 
gewicht van de compressor. 
Leverbaar in diverse type trekhaken 

Dit onderstel bestaat uit de volgende componenten.

ROTAIR LEVERT VOOR IEDERE
TOEPASSING EEN HOOGWAARDIG
ONDERSTEL.

UW GARANTIE VOOR EFFECTIVITEIT
DE ROTAIR® SCHROEF

Exclusief schroef-ontwerp en productie door Rotair
ROTAIR heeft het unieke design en de productie van de
schroef volledig in eigen beheer. De vormgeving garandeerd
zoveel mogelijk perslucht met zo weinig mogelijk energie.

Iedere schroef ondergaat het kalibratie-proces. Dit zorgt voor 
de beste luchtopbrengst in combinatie met het laagste
brandstofverbruik.

SKID Geleverd op trillinggedempte poten voor opbouw op aanhanger, 
vrachtwagen of pick-up.
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TOEGANKELIJKHEID IN
ONDERHOUD VAN DE
MOTOR EN OVERIGE
ONDERDELEN.

EENVOUDIG IN

ONDERHOUD

Met een dubbelwandige lekbak heeft u de
zekerheid dat er geen ongewenste vloeistoffen
zoals olie en koelwater op de grond kunnen
komen.

Naast de dubbelwandige lekbak is de Rotair®
compressor ook voorzien van heftruckpockets.

DUBBELWANDIGE

LEKBAK

HET INNOVATIEVE
INTELLIGENT SYSTEM
VAN ROTAIR

ROTAIR
TECHNOLOGIE

Het “INTELLIGENT SYSTEM” warmt de motor vooraf op 

zonder deze direct te belasten. De schroef zal pas gaan 

draaien als de beste omstandigheden zijn bereikt. Bij het 

uitschakelen van de compressor is hetzelfde van 

toepassing. De compressor stopt pas met draaien als de 

druk van het hydraulisch systeem af is. Dit zorgt voor een 

geleidelijk en gecontroleerd afsluiten van het systeem.

Dit geeft u de volgende voordelen:
› Juiste smering van de schroef en de motor in zowel normale als

extreem warme- of koude temperaturen.

› Het beter functioneren van alle onderdelen van de compressor.

› Langere levensduur van de separatorfilter en het voorkomen van

zwarte rook bij het opstarten van de machine.



GENERAL
CATALOGUE

PORTABLE
COMPRESSORS

powerful › compact

|  GOMMAIR

Grote toegankelijkheid bij onderhoud en reparatie.

Kan eenvoudig met heftruck of palletwagen vervoerd worden.

Stille en efficiente Yanmar Stage V motor.

Efficiente voldrukoliesmering.

Duurzame olie en luchtseparatie voor optimale prestaties.

Kan vanaf iedere zijde verplaatst worden met heftruck. .

›

›

›

› 

›

›

Unieke compressor dankzij 
compacte design

Kleine footprint                  

Electrolytisch verzinkte omkasting  
voorzien van duurzame coating.

›

›

› 

GOMMAIR
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Data
Technical

Compressorolie-filter.

Luchtfilter voor de compressor voor efficiënte filtering van
de aanvoerlucht van de schroef.

Draaibare motor- en compressorolie-filter die snel en
eenvoudig bij onderhoud te verwisselen zijn.

Dubbele luchtfilter voor de motor.

Innovatieve module voor het starten van de motor bij lage
temperaturen.

Gecombineerde radiator voor koeling van de compressor-
als de motorolie.

›

›

› 

›

›

…al onze 
compressoren

kunnen 
voorzien worden 
VAN EEN…

ingebouwde 
NAKOELER

DIESEL MOTOR

Merk 	 	 | YANMAR

Type 	 	 | 2TNV70

Emissie 	 	 | Stage V

Inhoud 	 	 | 570 cc

Aantal cilinders	 	 | 2

Vermogen bij 3200 RPM 	 | 10,5 kW - 14,3 CV

Max aantal toeren 	 	 | 3600 RPM

Min aantal toeren 	 	 | 2000 RPM

Koeling	 	 	 | Water

Inhoud brandstoftank	 | 13 liter

Verbruik	 	 	 | 0
3,3 lt/u @ 3600 RPM - 2 lt/u @ 60% 2000

Maximale omgevingstemp.	 | 50°C - 122°F

Max altitude	 	 | 1800 m s.n.m.

Minimale omgevingstemp.	 | -10°C / 14°F

COMPRESSOR

Werkdruk               | 1
7 bar | 11 bar

160 psi | 13 bar
185 psi

Effectieve luchtopbrengst              | 3
1100 lt/min | 930 lt/min

33 cfm | 800 lt/min
28 cfm

GOMMAIR

gewicht ›

315 kg 

afmeting ›

L = 1015 mm / 40.0"
W = 705 mm / 27.7"
H = 980 mm / 38.5"

›



GENERAL
CATALOGUE

PORTABLE
| MDVN 22 - 26 Eco5 COMPRESSORS

Draaibare filters voor snel en efficient onderhoud

Grote toegankelijkheid tot de motor, schroef en overige componenten.

Voorzien van Europese Typegoedkeuring voor de openbare weg.       

Uniek pneumatisch system stuurt de motor aan op basis van het 
persluchtverbruik. Dit resulteert in een zeer efficiente verbranding
en realiseert een aanzienlijke brandstofbesparing.

Grote olie en luchtseparator-filter zorgt voor optimale prestaties en droge 
en schone lucht.

›

›

› 

›

›

›

›

› 

›

LEVERBAAR ALS SKID

22 - 26 Eco5MDVN
superstil › powerful › compact

Moderne, strakke en efficiënte 
vormgeving.

Electrolytisch verzinkte omkasting  
voorzien van duurzame coating voor 
landurige bescherming

Compacte afmeting voor eenvoudig 
verplaatsing en opslag. 

Lichtgewicht
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Afzonderlijke olie- en luchtfilters voor de motor en de schroef 
voor efficiente filtratie.

Grote luchtfilter voor de schroef garandeert probleemloze toevoer 
van lucht.

Two-stage luchtfilter voor de motor.

Gecombineerde radiator koelt zowel de compressor- als de 
motorolie.

›

›

› 

›

| KUBOTA

| D1105-E4B

| 4 strokes - Inline

| Stage V / Tier 4

| 1123 cc

| 3

| Natural

| 18,5 kW - 25.0 Pk

| 3000 RPM

| 1900 RPM

| Water

| 4 liter

| Olie

| 5,1 liter

| 50°C 

| 1800 m a.s.l.

| -10°C / 14°F

| 6,5 bar
94 psi | 10 bar

145 psi | 12 bar
174 psi

| 2500 l/min
88 cfm | 1900 l/min

67 cfm | 1400 l/min
50 cfm

| 5,5 bar - 80 psi

| Riem

| Lucht / Olie

| 6 liter

| 40°C - 105°F + omgevingstemperatuur

| 2 x 3/4"

| < 98 LWA

| 12V cc - 270A-55Ah (EN)

| 30 liter

| 3,8 lt/u bij 8,5 draai-uren

| 10 bar
145 psi | 12 bar

174 psi

Effectieve luchtopbrengst	      | 7
2000 l/min | 1600 l/min

56 cfm | 1400 l/min
50 cfm

Minimale werkdruk	       	 	 | 5,5 bar - 80 psi

Overbrenging motor / schroef	 	 | Riem

Koeling compressor               	 	 | Lucht / Olie

Oliekoeling	 	 	 | 6 liter

Temperatuur perslucht output	 	 | 40°C - 105°F + omgevingstemperatuur

Diameter output	 	 	 | 2 x 3/4"

Geluidsniveau EEC 2000/14	 	 | < 98 LWA

Batterij	 	 	 	 | 12V cc - 270A-55Ah (EN)

Inhoud brandstoftank	 	 | 30 liter

Brandstofverbruik	 	 	 | 3,5 lt/u bij 8,5 draai-uren

(*)= Ook leverbaar als 14 - 15 bar uitvoering

MDVN 26 Eco5

gewicht ›

540 kg / zonder geremd onderstel
605 kg / met geremd onderstel

afmeting ›

L = 2841 mm / 111.83"
W = 1400 mm / 55.08"
H = 1230 mm / 48.43"

MDVN 22 Eco5

gewicht›

480 kg / zonder geremd onderstel
545 kg / met geremd onderstel

afmeting ›

L = 2841 mm / 111.83"
W = 1400 mm / 55.08"
H = 1230 mm / 48.43"

COMPRESSOR

Werkdruk (*)                | 9
6,5 bar

DIESELMOTOR 

Merk	 	 	 	 | KUBOTA

Type	 	 	 	 | D902-E4B

Systeem	 	 	 	 | 4 strokes - Inline

Emissie	 	 	               | Stage V / Tier 4

Inhoud	 	 	 	 | 898 cc

Aantal cilinders	 	 	 | 3

Aanzuiging 	 | Natural

Vermogen bij 3600 rpm	 	 | 18,5 kW - 25.0 Pk

Max toerental	 	 	 | 3600 RPM

Min toerental	 	 	 | 1900 RPM

Koeling	 	 	 	 | Water

Koelvloeistof	 	 	 | 4 liter

Smering	 	 	 	 | Olie

Olie	 	 	 	 | 4 liter

Maximale omgevingstemperatuur	 | 50°C 

Max altitude	 	 	 | 1800 m a.s.l.

Minimae omgevingstemperatuur	 | -10°C / 14°F



GENERAL
CATALOGUE

PORTABLE
| MDVN 46 - 53 Eco5 COMPRESSORS

Draaibare filters voor snel en efficient onderhoud

Goede toegankelijkheid tot de motor, schroef en overige componenten.

Voorzien van Europese Typegoedkeuring voor de openbare weg.

Uniek pneumatisch system stuurt de motor aan op basis van het
persluchtverbruik. Dit resulteert in een zeer efficiente verbranding
en realiseert een aanzienlijke brandstofbesparing.

Intelligente start-stop-systeem voorkomt verkeerd gebruik en
en garandeerd efficiente en veilige start en stop van de compressor.

›

›

› 

›

›

›

›

› 

›

Ook leverbaar als SKID

46- 53 Eco5MDVN
superstil › powerful › compact

Moderne, strakke en efficiënte
vormgeving.

Electrolytisch verzinkte omkasting
voorzien van duurzame coating voor
landurige bescherming

Compacte afmeting voor eenvoudig
verplaatsing en opslag.

Lichtgewicht
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›

›

›

› 

| KOHLER

| KDI 1903 TCR St V

| 4 strokes - Inline - Indirect Injection

| Stage V / Tier 4 Final

| DOC + DPF

| 1903 cc

| 3

| Turbocompress

| 36,5 kW - 49.0 HP

| 2450 RPM

| 1700 RPM

| Water

| 14 lt - 3.08 UK gal

| Oil

| 9,75 lt- 2.14 UK gal

| 45°C - 113°F

| 1800 m s.n.m.

| -10°C / 14°F

| 7 bar
102 psi | 10 bar

145 psi | 12 bar
174 psi

| 5000 lt/min
177 cfm | 4900 lt/min

175 cfm | 3700 lt/min
132 cfm

| 5 bar - 73 psi

| Direct 

| Lucht / Olie

| 10,7 liter

| 40°C + omgevingstemperatuur

| 2 x 3/4"

| < 98 dBA

| 12V cc - 750A-100Ah (EN)

| 88 liter

| 10.8 lt/u @ 00% - 6.5 lt/u @ 60%

COMPRESSOR

Werkdruk	              | 1
7 bar | 10 bar

145 psi | 12 bar
174 psi

Luchtopbrengst | 1
4500 lt/min | 3650 lt/min

129 cfm | 3550 lt/min
125 cfm

Minimale werkdruk	 	 	 | 5 bar - 73 psi

Aandrijving motor / schroef	 	 | Direct

Koeling compressor	 	 	 | Lucht / Olie

Capaciteit		 	 	 | 10,7 liter

Temperatuur luchtoutlet	 	 | 40°C + omgevingstemperatuur

Diameter luchtaansluiting	 	 | 2 x 3/4"

Geluidsniveau EEC 2000/14	 	 | < 98 dBA

Batterij	 	 	 	 | 12V cc - 750A-100Ah (EN)

Inhoud brandstoftank	 	 | 88 liter

Brandstofverbruik	 	 	 | 10.8 lt/u @ 100% - 6.5 lt/u @ 60%

MDVN 53 Eco5

gewicht ›

960 kg / zonder geremd onderstel
1035 kg / met geremd onderstel

afmeting ›

L = 3122 mm / 122.9"
W = 1520 mm / 59.8"
H = 1490 mm / 58.7"

MDVN 46 Eco5

gewicht ›

960 kg / zonder geremd onderstel
1035 kg / met geremd onderstel

afmeting ›

L = 3122 mm / 122.9"
W = 1520 mm / 59.8"
H = 1490 mm / 58.7"

DIESELMOTOR

Merk | KOHLER

Type | KDI 1903 TCR St V

Systeem | 4 strokes - Inline

Emissie  | Stage V / Tier 4

Inhoud | 1903 cc

Aantal cilinders | 3

Aanzuiging | Turbocompressie

Vermogen bij 3600 rpm | 36,5 kW - 49.0 Pk

Max toerental | 2450 RPM

Min toerental | 1700 RPM

Koeling 	 | Water

Koelvloeistof	 	 | 14 liter

Smering | Olie

Olie | 9,75 liter

Maximale omgevingstemperatuur | 45°C

Max altitude | 1800 m a.s.l.

Minimae omgevingstemperatuur | -10°C / 14°F

Afzonderlijke olie- en luchtfilters voor de motor en de schroef
voor efficiente filtratie.

Grote luchtfilter voor de schroef garandeert probleemloze toevoer
van lucht.

Two-stage luchtfilter voor de motor.

Gecombineerde radiator koelt zowel de compressor- als de
motorolie.



GENERAL
CATALOGUE

PORTABLE
| MDVN 83 Eco5 COMPRESSORS

Kohler Stage V-Tier motor met nabehandelingssysteem DOC+DPF

Grote toegankelijkheid voor motor en compressor bij onderhoud.

Europese typegoedkeuring voor de openbare weg.

Uniek pneumatisch system stuurt de motor aan op basis van het 
persluchtverbruik. Dit resulteert in een zeer efficiente verbranding
en realiseert een aanzienlijke brandstofbesparing.

Intelligente start-stop-systeem voorkomt verkeerd gebruik en 
garandeert veilige en efficiente start en stop van de compressor. 

›

›

› 

›

›

Moderne, strakke en efficiënte
vormgeving.

Electrolytisch verzinkte omkasting
voorzien van duurzame coating voor
landurige bescherming

Compacte afmeting voor eenvoudig
verplaatsing en opslag.

Lichtgewicht

›

›

› 

›

SKID ADAPTOR

83 Eco5MDVN
superstil › powerful › compact
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MODERN EN

NIEUWE

MOTOR

Afzonderlijke olie- en luchtfilters voor de motor en de schroef
voor efficiente filtratie.

Grote luchtfilter voor de schroef garandeert probleemloze toevoer
van lucht.

Two-stage luchtfilter voor de motor.

Gecombineerde radiator koelt zowel de compressor- als de
motorolie.

›

›

›

› 

COMPRESSOR

Werkdruk	              | 1
7 bar | 10 bar

145 psi | 12 bar
174 psi

Luchtopbrengst | 2
8000 lt/min | 6400 lt/min

226 cfm | 5600 lt/min
198 cfm

Minimale werkdruk	 	 	 | 5 bar - 73 psi

Aandrijving motor / schroef	 	 | Direct 

Koeling	 	 	 	 | Lucht / olie

Inhoud koelsysteem		 	 | 16 liter

Temperatuur luchtoutlet	 	 | 40°C + omgevingstemperatuur

Diameter outlet	 	 	 | 2 x 3/4"+ 1 x 1"

Geluidsniveau EEC 2000/14	 	 | < 98 Dba

Batterij	 	 	 	 | 12V cc - 750A-80Ah (EN)

Inhoud brandstoftank	 	 | 140 liter

Brandstofverbruik	 	 	 | 13,4 lt/u @ 100% - 7,2 lt/u @ 60%

MDVN 83 Eco5

gewicht ›

1320 kg / 2910 lbs (without brakes)

1395 kg / 3075 lbs (with brakes)

afmeting ›

L = 3491 mm / 137.44"
W = 1580 mm / 62.2"
H = 1682 mm / 66.23"

EFFICIËNT

DIESELMOTOR

Merk | Kohler

Type | KDI 2504-RCR 

Systeem | 4 strokes - Inline

Emissie  | Stage V / Tier 4

Inhoud | 2482 cc

Aantal cilinders | 4

Aanzuiging | Turbo

Vermogen bij 3600 rpm | 55,4 kW - 75,3 Pk

Max toerental | 2100 RPM

Min toerental | 1700 RPM

Koeling	 	 	       | Water

Koelvloeistof	 	 |    18 liter

Smering | Olie

Olie | 9 liter

Maximale omgevingstemperatuur | 50°C

Max altitude | 1800 m a.s.l.

Minimale omgevingstemperatuur | -10°C / 14°F



GENERAL
CATALOGUE

PORTABLE
| VRK FIBRA\›› FIBRAPLUS COMPRESSORS

Motor wordt aangestuurd op basis van luchtverbruik:	 ›› Laag geluidsniveau en verbruik 
 	 	 	 	 	 	 ›› Vermogen volledig afgestemd 	 	 	
	 	 	 	 	 	    op verbruik
Eenvoudig bijtanken door juiste positionering brandstoftank

Draaibare filters voor eenvoudige verwisseling.

Intelligente start / Urenteller/Manometer/Thermostaat met beveiliging bij oververhitting. 

Start/Stop bij lage werkdruk: ›› Automatische activering bij het starten van de machine.
  ›› Aanvankelijke werkdruk van 2 bar.
  ›› Voorkomt beschadiging aan separatorfilter 
  ›› Langere levensduur van de componenten
  ›› Voorkomt olie in het perslucht
  ›› Bettere start bij koude temperaturen

Grotere koeler voor de motor voor efficiente koeling (FIBRA)
Extra nakoeler voor droge perslucht (FIBRA PLUS).

Condensatie separator

›

›

› 

›

›

›

›

Geen uitstekende delen voor een efficient 
transport.

Beschermrooster voor nakoeler

Uitlaat is onder de compressor geplaatst 
voor een lager geluidsniveau.

Koelventilator geplaatst op de motoras.

Eenvoudige verplaatsing en transport.

Centraal hijsoog / Stevige wielen  / Ook 
leverbaar als Skid-versie.

Double-stage lucht en olieseparatie
Laagste olieresidue in perslucht <1 PPM!

Ingebouwde luchtkoeling en -droging.

›

›

› 

›

›

› 

›

›

EENVOUDIG VERPLAATSBAAR 
EN TOEPASBAAR VOOR 

BEDRIJFSWAGEN, PICK-UP EN 
AANHANGER

COMPACT DESIGN, ZEER 
WENDBAAR EENVOUDIGE 
TOEGANGELIJKHEID BIJ 

ONDERHOUD

VAN NORMALE- TOT DIGITALE 
SNELWEGEN. PERSLUCHT HEEFT 

ALTIJD EEN GROTE ROL 
GESPEELD IN DE WEG NAAR DE 

TOEKOMST

FIBRA
FIBRA PLUSVRK

superstil › powerful › compact
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Hoogwaardige overgedimensioneerde riemaandrijving voor een optimale 
transmissie en minimale onderhoudsinterval.

Pneumatische controle-systeem. Het toerental van de motor wordt 
aangestuurd op basis van de daadwerkelijke luchtverbruik. Dit resulteerd 
in een aanzienlijke brandstofbesparing en minder onderhoud. 

De werkdruk wordt automatisch afgebouwd bij het stoppen.

Separatortank met dubbele lucht/ olie separatie. Ingebouwde en 
draaibare filter zorgt voor oliearme perslucht ≤ 1 PPM.

Lucht / olie separatorfilter met hoge capaciteit garandeert een optimale 
separatie. 

Separate luchtfilter voor de compressor en de motor. 

Efficiente luchtfilter voor de air-inlet voor optimale prestaties.

›

› 

›

›

› 

›

›

SPECIAL

FIBRE
OPTIC

OMGEVINGSINVLOEDEN

Max altitude	 	 	 | 1800 m a.s.l.

Min / Max omgevingstemperatuur	 | -10°C / +50°C 

PERSLUCHT

Olieresidue in perslucht	     	 | ≤ 1 PPM

Temperatuur perslucht 	 	 | Omgevingstemp. +20°C |  (FIBRA)

Omgevingstemp. +0°C/+2°C | (FIBRA PLUS

FIBRAPLUS
VRK

gewicht ›

260 kg 

afmeting ›

L = 1268 mm / 49.94"
W = 774 mm / 30.47"
H = 955 mm / 37.6"

FIBRA
VRK

gewicht ›

250 kg 

afmeting ›

L = 1168 mm / 45.98"
W = 774 mm / 30.47"
H = 955 mm / 37.6"

MOTOR

Merk	 	 	 	 | HONDA

Type	 	 	 	 | GX690

Systeem	 	 	 	 | 4 strokes

Emissie	 	 	 	 | Stage V

Cilinderinhoud	 	 	 | 690 cc

Aantal cilinders	 	 	 | 2

Aspiratie	 	 	 	 | Standaard

Max power bij 3600 RPM	 	 | 16.5 kW - 22.5 Pk

Max toerental	 	 	 | 3400 RPM

Min toerental	 	 	 | 2000 RPM

COMPRESSOR

Maximale werkdruk	 	 	 | HONDA

Persluchtopbrengst	 	 	 | 1000 l/min

Minimalew werkdruk		 	 | 5,5 bar

Aandrijving motor / schroef	 	 | Riem XPZ	 	

Koeling compressor		 	 | Lucht / Olie

Inhouding koelsysteem	 	 | 5 liter

Diameter luchtoutlet		 	 | 1x 3/4

Geluidsniveau EEC 2000/14	 	 | < 97 dBa

Batterij	 	 	 	 | 12V cc -330A - 45Ah

Inhoud brandstoftank	 	 | 15 liter



GENERAL
CATALOGUE

PORTABLE 
COMPRESSORS18 | VRK 16 › 20

Uitlaat onder de compressor gepositioneerd voor een lager geluidsniveau.

Veilig gepositioneerde ventilator voor de koeling.

Op de motoras geplaatste koelventilator.

Inteliggente start / Geintegreerde urenteller  / Manometer.

Thermostaat met beveiliging bij oververhitting. 
Schroef met uniek ROTAIR design voor maximale efficientie and prestaties. 

Hoogwaardige overgedimensioneerde riemaandrijving voor een optimale 
transmissie en minimale onderhoudsinterval.

›

›

› 

›

›

›

›

›

› 

›

16›20VRK
superstil › powerful › compact

Geen uitstekende delen voor een efficient
transport.

Beschermrooster voor nakoeler

Uitlaat is onder de compressor geplaatst
voor een lager geluidsniveau.

Eenvoudige verplaatsing en transport.

Centraal hijsoog / Stevige wielen  / Ook
leverbaar als Skid-versie.

Ingebouwde luchtkoeling en -droging.

›

›
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›

›

› 

›

›

COMPRESSOR VRK 16 VRK 20

Werkdruk	              8
6 bar 11 bar

160 psi
13 bar
188 psi

6 bar
87 psi

11 bar
160 psi

13 bar
188 psi

Persluchtopbrengst                             
1600 lt/min

57 cfm
1100 lt/min

39 cfm
950 lt/min

34 cfm
1900 lt/min

67 cfm
1250 lt/min

44 cfm
1100 lt/min

39 cfm

Minimale werkdruk             
5,5 bar
80 psi

5,5 bar
80 psi

5,5 bar
80 psi

5,5 bar
80 psi

5,5 bar
80 psi

5,5 bar
80 psi

Aandrijving motor / schroef Belt-drive XPZ overgedimensioneerd

Koeling compressor          Lucht / Olie

Capaciteit oliekoeling  	 	 	 	 	 	       5 liter

Temperatuur perslucht       20°C + omgevingstemperatuur

Diameter luchtoutlet		 	 	 	 	 	       1 x 3/4"

Geluidsniveau EEC 2000/14 < 97 dBa

Batterij	             12V cc - 330A-45Ah (EN)

Inhoud brandstoftank     15 liter

MOTOR             VRK 16 VRK 20

Merk       HONDA

Type           GX 630 GX 690

Systeem         4 strokes 4 strokes

Emissie    Stage V Stage V

Cilinderinhoud	 	 	 	            690 cc 690 cc

Aantal cilinders	 	 	 	              2 2

Aspiratie	 	 	 	 	         Natural Natural

Max vermogen bij 3600 RPM   15.5 kW-20.8Pk 16.5 kW-22.5 Pk

Maxtoerental         3000 RPM 3000 RPM

Min toerental        2000 RPM 2000 RPM

Koeling                                                                                Lucht	 	 	 	                   Lucht 

Smering	 	 	 	 	             Olie 	 	 	 	                    Olie

Capaciteit                                      1,9 liter                    1,9 liter

Min › Max omgevingstemperatuur	 	 	 	              -10°C › +50°C 

Max Altitude 1800 m a.s.l.

VRK 16›20

gewicht ›

230 kg 

afmeting ›

L = 1125 mm / 44.29"
W = 775 mm / 30.5"
H = 1015 mm / 39.94"

Hoogwaardige overgedimensioneerde riemaandrijving voor een optimale 
transmissie en minimale onderhoudsinterval.

Pneumatische controle-systeem. Het toerental van de motor wordt 
aangestuurd op basis van de daadwerkelijke luchtverbruik. Dit resulteerd 
in een aanzienlijke brandstofbesparing en minder onderhoud. 

De werkdruk wordt automatisch afgebouwd bij het stoppen.

Separatortank met dubbele lucht/ olie separatie. Ingebouwde en 
draaibare filter zorgt voor oliearme perslucht ≤ 1 PPM.

Lucht / olie separatorfilter met hoge capaciteit garandeert een optimale 
separatie. 

Separate luchtfilter voor de compressor en de motor. 

Efficiente luchtfilter voor de air-inlet voor optimale prestaties.

›

›
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|  TVR 30-55-80

Bescherming voor de kardan

Eenvoudige toegang tot de schroef

Compact design

Ontwikkeld voor intensief gebruik in de agrisector. 

Mogelijkheid tot aansluiting op het derde punt van de 
tractor (optioneel)

›

›

› 

›

›

Geluidswaarschuwing bij te
hoge olietemperatuur

Noodstopknop.

Elastische verbinding tussen 
kardan en schroef

Mogelijkheid om draai-
richting te veranderen.
Afstandsbediening voor de 
opstart mogelijk. 

›

›
› 

›

›

30-55-80TVR

KARDAN

superstil › powerful › compact
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Deze compressor voldoet aan strenge CE-normeringen 
EN-veiligheids- en compatibiliteitsnormen. De productie 
is uitgevoerd met inachtneming van het Rotair-
kwaliteitssysteem voor een optimale performance en 
betrouwbaarheid. 

De machine wordt geleverd inclusief::
Uitgebreide gebruikershandleiding. Diagrammen en 
elektrische schemas', 

›

› 

COMPRESSED

AIR

ONTWIKKELD
VOOR INTENSIEF

GEBRUIK

TVR with canopy

Werkdruk               | 1
7 bar | 7 bar

102 psi | 7 bar
102 psi

Effectieve luchtopbrengst              | 3120 lt/min
110 cfm | 5375 lt/min

190 cfm | 8000 lt/min
283 cfm

Aansluiting op kardan (PTO)          | 1" 3/8 Z6 DIN 9611A

Rotatie PTO  | 540 RPM

Draairichting             | Tegengestelde richting van de kardan van de 
tractor

Afmeting    | L
P = 693 mm
H = 704 mm | L = 900 mm

P = 750 mm
H = 851 mm | L = 1211 mm

P = 820 mm
H = 1057 mm

Gewicht	 	 	     | 300 kg | 400 kg | 640 kg

Luchtaansluiting	 	    | 1" | 1" | 1" 1/2

Electrisch circuit
(accu niet inbegrepen) | 12V cc

Hoeveelheid smeerolie in
overbrenging  	 	      | 2,2 lt

Hoeveelheid smeerolie in
schroefcompressor                        | 7 lt | 8 lt | 16 lt

Koeling | Elektrische-ventilator

TVR

80
TVR

55
TVR

30
KARDAN
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Hydraulische schroefcompressor. Kan aangesloten worden op 
graafmachines en ander hydraulisch materieel.

Werkdruk naar keuze

Schokbestendige compressor functioneerd ook prima bij niet-horizontale 
positie.

Overzichtelijke bediening en toegang tot hydraulische motor..

Hydraulische Parker motor.

Leverbaar in 12 of 24 Volt

Brandstof en onderhoudsbesparend.

›

›

› 

›

›

›

›

| VRH 10 ›› 70

10››70VRH
superstil › powerful › compact

HYDRAULISCH
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hydraulische transmissie compressoren

185 kg

407 lbs

185 kg

407 lbs

225 kg

495 lbs

225 kg

495 lbs

225 kg

495 lbs

225 kg

495 lbs

350 kg

770 lbs

350 kg

770 lbs

350 kg

770 lbs

660 kg

1452 lbs

660 kg

1452 lbs

GEWICHT

696 x 810 x 704 mm

27,4 x 31,89 x 27,72 inches

696 x 910 x 704 mm

27,4 x 31,89 x 27,72 inches

696 x 910 x 704 mm

27,4 x 31,89 x 27,72 inches

696 x 910 x 704 mm

27,4 x 31,89 x 27,72 inches

696 x 910 x 704 mm

27,4 x 31,89 x 27,72 inches

696 x 910 x 704 mm

27,4 x 31,89 x 27,72 inches

793 x 966 x 874 mm

31,22 x 38 x 34,4 inches

793 x 966 x 874 mm

31,22 x 38 x 34,4 inches

793 x 966 x 874 mm

31,22 x 38 x 34,4 inches

820 x 1325 x 1057 mm

32,28 x 52,16 x 41,61 inches

820 x 1325 x 1057 mm

32,28 x 52,16 x 41,61 inches

AFMETING
(L x B x H)

from 120 to 205 bar

from 1740 to 2973 psi

from 120 to 200 bar

from 1740 to 2900 psi

from 105 to 215 bar

from 1522 to 3118 psi

from 115 to 240 bar

from 1668 to 3480 psi

from 110 to 240 bar

from 1595 to 3480 psi

from 110 to 160 bar

from 1595 to 2320 psi

from 130 to 215 bar

from 1885 to 3118 psi

from 115 to 190 bar

from 1668 to 2755 psi

from 120 to 180 bar

from 1740 to 2610 psi

from 165 a to 235 bar

from 2393 to 3408 psi

from 170 to 215 bar

from 2465 to 3118 psi

OILIE 
DRUK

from 30 to 60 lt/min

from 6 to 13 gpm

from 45 to 85 lt/min

from 10 to 19 gpm

from 60 to 105 lt/min

from 13 to 23 gpm

from 70 to 120 lt/min

from 15 to 26 gpm

from 60 to 135 lt/min

from 13 to 30 gpm

from 110 to 150 lt/min

from 24 to 33 gpm

from 100 to 165 lt/min

from 22 to 36 gpm

from 135 to 180 lt/min

from 30 to 40 gpm

from 135 to 200 lt/min

from 30 to 44 gpm

from 110 to 205 lt/min

from 24 to 45 gpm

from 160 to 215 lt/min

from 35 to 45 gpm

OLIE
FLOW

1100 lt/min

39 cfm

1500 lt/min

53 cfm

2000 lt/min

70 cfm

2500 lt/min

88 cfm

3000 lt/min

106 cfm

3500 lt/min

124 cfm

4000 lt/min

141 cfm

5000 lt/min

177 cfm

5500 lt/min

195 cfm

6000 lt/min

212 cfm

7000 lt/min

247 cfm

LUCHT 
OPBRENGST

8 - 10 - 13 bar

116 -145 - 189 psi

8 - 10 - 13 bar

116 -145 - 189 psi

8 - 10 - 13 bar

116 -145 - 189 psi

8 - 10 - 13 bar

116 -145 - 189 psi

8 - 10 - 13 bar

116 -145 - 189 psi

7 - 8 bar

100 -116 psi

8 - 10 bar

116 -145 psi

7 - 8  bar

100 -116 psi

7 - 8  bar

100 -116 psi

8 - 10 bar

116 -145 psi 

7 - 8  bar

100 -116 psi

WERKDRUK

VRH10

VRH15

VRH20

VRH25

VRH30

VRH35

VRH40

VRH50

VRH55

VRH60

VRH70

Technical DATA



GARANTIE en 
DUURZAAMHEID
zijn gewaarborgd bij het
gebruik van uitsluitend 
originele onderdelen.

COMPRESSOREN
MOBIELE



Company certified
ISO 9001:2015
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ROTAIR - A brand of ELGi Equipments Ltd.

SCREW
SUPERSILENT
for civil 
engineering 
&
MUCH MORE

COMPRESSOREN
MOBIELE

CATALOGUS




