BOUCHARDEERHAMERS

Toepassingen
¢ Plaatselijk opruwen beton
e Onderhoud aan bruggen

e Boucharderen op moeilijk
bereikbare plaatsen.

e Voorbereiding voor waterdicht
maken van beton.

¢ Plaatselijk verwijderen roest

De Trelawny bouchardeerhamer is de ideale hamer voor het plaatselijk opruwen en verwijderen van de
cementhuid. Ook moeilijk bereikbare plaatsen tussen betonplaten zijn eenvoudig te bewerken met de
Trelawny bouchardeerhamer. De bouchardeerhamer is eenvoudig uit te voeren met diverse koppen
voor de verschillende werkzaamheden.

Toepassingen
- Egaliseren beton
- Licht opruwen beton

- Voorbereiding voor het waterdicht maken van beton.

Tungsten Carbide kruiskop

Toepassingen
- Opruwen beton

- Verwijderen cementhuid

- Verwijderen roest
Tungsten Carbide puntkop
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- Schuine handgreep voor meer werkcomfort TR Lk 3 _
- Robuuste uitvoering voor intensief gebruik - - _ =
- Geintegreerde cilinderbescherming voor een langere L 3 WAL 5 : ‘
levensduur . s it !
- Speciaal ontwikkeld voor boucharderen beton o ey 3 I 4 B
- & - - i - N
Beton opruwen met 3 klopper

- Eenvoudig onderhoud uit te voeren.

- De éénklopper standaard met vibratiegedempte
uitvoering

KOPPEN

Artikelnummer Standaard op:

Tungsten Carbide 612.2000 151.6170
Kruiskop 153.6050

Tungsten Carbide

151.6171
: Puntkop 612.2010 153.6051

Beton opruwen met 1 klopper

ACCESOIRES

li I
Veiligheidskabel Olienevelaar gllflr;eveef)ar
(1 klopper) PP
8150.5550

NN-OL-BS
NN-1/4L-BS
SPECIFICATIE
Artikelnummer
Sl Lucht Geluids- Trillings-
Gewicht Breedte Hoogte age.n ue . .e uias T' Ines
. p /min verbruik niveau niveau
puntkop kruiskop I/min db (A) m/s?
1 klopper 151.6171 151.6170 2,85 kg. 55mm. 130 mm. 2800 340 99,5
3 klopper 153.6051 153.6050 4,7 kg. 155 mm. 220 mm. 2800x3 453 98,5 41,6

. Gereedschappen waarbij dit logo staat zijn trillinggedempt en verminderen het risico op blessures
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