
Het werken met de Spytze Watervernevelaar Sloop brengt diverse voordelen met zich mee.
•	 De Spytze watervernevelaar is lichtgewicht en compact.
•	 Geen productieverlies.
•	 Geringe investering.
•	 Optimaal zicht op de beitel dit in tegenstelling tot gebruik van de stofafzuiging.
•	 Eenvoudig aan te sluiten en aan het werk gaan.
•	 Gemiddeld waterverbruik van slechts 3,5 liter per uur.
•	 Minimale benodigde waterdruk van slecht 0,4 bar.
•	 Geleverd met slagvaste omkasting.
•	 Gecertificeerd	voor	de	arbeidsinspectie.

SPYTZE Watervernevelaar Sloop

Stofvrij slopen met afzuiging is nagenoeg onmogelijk, om deze reden is de Spytze 
watervernevelaar Sloop ontwikkeld. Deze watervernevelaar is uitgevoerd met een 
Hybrid nozzle. Door de rechtstreekse toevoeging van water en lucht ontstaat er een 
mooie kegel die precies bij de punt van de beitel het beste effect heeft. 

Voordelen

Drukketels bieden u de mogelijkheid om zonder 
wateraansluiting stofvrij te werken.
•	 Leverbaar in 25, 50 en 100 liter.
•	 Zowel in staal als RVS leverbaar.
•	 Optioneel uit te voeren met drukregelaar.
•	 Goedgekeurd voor gebruik door de arbeidsinspectie.

Drukketels



De Spytze watervernevelaar Sloop is standaard uitgerust met:
•	 speciale water/luchtnozzle;
•	 filter	voor	waterinlet;
•	 filter	voor	luchtlinlet;
•	 terugslagklep voor drukregelaar;
•	 slagvaste omkasting;
•	 aansluiting Gardena® of TFL;
•	 lucht/waterslang tussen omkasting 3 meter (op verzoek verlengbaar).

Standaard opties

Bij de Spytze Watervernevelaar Sloop kunt u een keuze maken uit drie bevestigingsmethoden.
1. Standaard.
2. Riemclip.
3. Steigerhaak. De slang tussen omkasting en steigerhaak is 10 meter.

Bevestigingsmethode

Riemclip SteigerhaakStandaard
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